《广东海事局关于修订辖区船舶安全航行规定的通知（征求意见稿）》意见征集结果
	序号
	修改建议
	理由
	采纳情况

	1. 
	建议将《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第一百二十五条修改为：
第一百二十五条 船舶不得在本章规定的叉河口水域、狭窄、弯曲航段锚泊。
	船舶若在榕江双溪嘴等叉河口水域锚泊，会对船舶进出造成不利影响。
	采纳

	2. 
	建议将《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第一百二十六条修改为：
第一百二十六条500总吨以下的非载运危险货物的船舶并靠不得超过两艘，500总吨以上船舶不得并靠；叉河口水域、榕江南河渔湖弯水道的码头、泊位，禁止船舶并靠。
	榕江南河渔湖弯水道转弯半径小，船舶在此航段的码头、泊位并靠使航道宽度进一步变窄，极易引发水上交通事故；榕江叉河口水域航道狭窄，且属于船舶航行交汇处，船舶并靠容易发生水上交通事故。
	采纳

	3. 
	建议删除征求意见稿中第十八项内容：“第一百四十六条增加第二款：新楼渡口上游150米至盐厂角渡口下游150米之间水域。空载下行船舶航速不得超过7节”。
	
	采纳

	4. 
	修改原《航行规定》第一百四十六条第（一）项：“百旺渡口上游150米至龙冠船厂下游150米之间水域”修改为“百旺渡口上游150米至韶关市韶州大桥下游200米之间水域”。
	一是韶关市于近年在龙冠船厂下游约200米水域处新建一座跨江桥梁——韶州大桥，该桥位于北江弯曲河段，采用直线跨过北江，桥轴线法线方向与水流流向交角为22°。桥梁通航孔设置单孔双向通航，主桥跨径组合为（100+180）m，通航孔两侧各预留2m防撞设施空间后的净宽为162.5m，投影到水流垂直方向上的净宽为127m，上底宽141m（投影后的上底宽111m），净高10m，侧高6m，桥面宽为33.5m。

二是考虑船舶连续通过百旺渡口水域、龙冠船厂对开水域、韶州大桥桥区水域，限制6节安全航速较为合理。
	采纳

	5. 
	修改原《航行规定》第一百四十六条第（五）项：“濛浬水电站至曲江海事处水上检查站下游150米之间水域”修改为“濛浬水电站至曲江海事处码头下游150米之间水域”。
	曲江海事处水上检查站现已不存在，为避免船员产生误解，修改为曲江海事处码头较为合理。
	采纳

	6. 
	原《航行规定》第一百五十条增加一项规定：“（五）北江乌石段24°34'38"N/113°34'48"E与24°34'44"N/113°35'2"E两点连线至24°34'9"N/113°35'8"E”与24°34'14"N/113°35'20"E两点连线之间水域”。
	一是韶关乌石港水域2017年至2019年，年均进出港船舶艘次为4269艘，年均载货84余万吨，主要是煤炭、钢材等。航道扩能升级、永顺码头高效营运后，2020年上半年港口吞吐量为152万吨，远超往年年平均吞吐量，较往年上半年平均吞吐量增长261.9%；上半年进出港船舶艘次为3174艘，较往年上半年平均进出港船舶艘次增长48.73%，其中千吨级船舶占比高87.27%。装卸货船舶主要集中在上述坐标连线水域，通航环境日益复杂，安全风险增大。

二是因乌石港区水域（除航道外）水深较为不足，1个调度日的待装卸重船习惯毗邻航道锚泊，若航经该水域的船舶掉头、追越、并列行驶，极易发生水上交通安全事故。
	采纳

	7. 
	建议第一百九十三条第（三）项“在珠海横坑水道、荷麻溪水道拖带时，拖带船队长度150米以上或者宽度25米以上的”修改为“在虎跳门水道、珠海横坑水道、荷麻溪水道拖带时，拖带船队长度150米以上或者宽度25米以上的”。
	
	采纳

	8. 
	第十八章第二百一十九条增加：
（五）崖门水道熊海口至崖门口之间水域；潭江合山水闸至熊海口之间水域。
	
	采纳

	9. 
	增加第二百二十七条“在崖门水道熊海口至崖门口之间水域和潭江双水电厂至熊海口之间水域拖带，拖带长度210米以上或拖带宽度35米以上或拖带高度46米以上，应当按规定办理海事管理机构审批；
在潭江开平大桥至双水电厂之间水域拖带，拖带长度120米以上或拖带宽度25米以上或拖带高度12米以上，应当按规定办理海事管理机构审批。”
	上述两水域的拖带作业增多，根据上述两水域的通航环境、航道维护等级等因素增加本条款。其中，崖门水道熊海口至崖门口之间水域和潭江双水电厂至熊海口之间水域，航道弯曲率半径840米，航道维护宽度90米，桥梁设计净高48米；潭江开平大桥至双水电厂之间水域航道弯曲率半径480米，航道维护宽度80米，桥梁设计净高13米。
	采纳

	10. 
	增加第二百二十八条“船舶通过潭江大桥上游桥梁船舶时，应保留0.2米以上富裕高度”
	（1）潭江大桥上游有三座不满足航道标准的桥梁，分别是荻龙桥通航孔净高3.49米，单向通航孔净宽19米；祥龙桥通航孔净高3.32米，单向通航孔净宽19米；江南桥通航孔净高3.14米，单向通航孔净宽19米；
（2）而VI航道标准要求桥梁通航孔净高6米，单向通航孔净宽25米。潭江上游标准桥梁和非标准桥梁两者净高相差2米多，载重吨500至2000的船舶通过桥梁时基本都是保留20至80厘米的富裕净空高度。
	采纳

	11. 
	建议将《广东海事局辖区船舶安全航行规定》粤海法规〔2019〕221号）第十九章第二百三十条修改为：“库区内12客位以上客船及100总吨以上货船应当安装船舶自动识别系统（AIS）设备，其它经海事部门依法登记并持有船舶登记证书的船舶应安装具有基本定位功能并可向AIS平台发送位置信息的助航设备。船舶在航行和白天停泊期间，应当保持船舶自动识别系统（AIS)或上述助航设备正常开启和使用。”
	
	未采纳
理由：需要进一步研究，成熟后再作修改。

	12. 
	建议将《广东海事局关于修订辖区船舶安全航行规定的通知（征求意见稿）》附件“广东海事局辖区内河通航水域”之“9.惠州海事局辖区内河通航水域”调整为下表（略）。
	
	采纳

	13. 
	建议对韶关局内河通航水域进行修改。（表格略）
	
	采纳
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